
Informacja

Techniczna

TI 279P/00/pl

Zastosowanie
Cerabar T jest przeznaczony do pomiaru

absolutnego i wzglêdnego ciœnienia

gazów, pary i cieczy.

Cechy i zalety
• Bezpieczne dzia³anie z atestowanym

ceramicznym czujnikiem

pojemnoœciowym
• Niezawodny
• Ekstremalnie trwa³y
• Prosty w monta¿u

System pomiarowy
• Przetwornik ciœnienia Cerabar T z

wyjœciem 4…20 mA oraz
• Zasilacz 11…30 V,

np. typ RN 221N lub NX 9120, NX 9121

firmy Endress+Hauser

Przetwornik ciœnienia
cerabar T PMC 131

Przetwornik ciœnienia z ceramicznym czujnikiem
pojemnoœciowym do pomiarów
ciœnienia absolutnego i wzglêdnego.
Wysoka trwa³oœæ i odpornoœæ na przeci¹¿enia

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

4…20 mA

11…30 VDC

np. RN 221N

Hauser+Endress
Nothing beats know-how

APAR
Stempel

http://apar.pl/cisnienie.html


Opcje produktu Cerabar T PMC 131

Wersja, Wprowadzenie kabla, Stopieñ ochrony

A1 Wtyk (DIN 43650 A/ISO 4400), Pg 11, IP 65

A2 Wtyk (DIN 43650 A/ISO 4400), ½ NPT, IP 65

A3 kable 5 m, IP 68

C1 Wtyk (DIN 43650 A/ISO 4400), CSA General Purpose, typ 4X

C2 Wtyk (DIN 43650 A/ISO 4400), ½ NPT, CSA General Purpose, typ 4X

C3 kabel 5 m, CSA General Purpose, typ 6P

Przy³¹cza technologiczne: Typ, Materia³

1 G ½ (DIN 16 288), 1.4301 (SS 304)

2 ½ MNPT, ¼ FNPT, 1.4301 (SS 304)

Materia³ uszczelniaj¹cy

F FPM (Viton)

Wyposa¿enie dodatkowe

1 Brak

Zakresy pomiarowe, Jednostka Zakres Przeci¹-

Ciœnienie wzglêdne (mbar, bar) (kPA, MPa) Nominalny ¿alnoœæ

D10 0…100 mbar 0…10 kPa 0.1 bar 4 bar

D12 0…200 mbar 0…20 kPa 0.4 bar 7 bar

D14 0…400 mbar 0…40 kPa 0.4 bar 7 bar

A1G 0…1 bar 0…100 kPa 1 bar 10 bar

A1H 0…1,6 bar 0…160 kPa 2 bar 18 bar

A1K 0…2 bar 0…200 kPa 2 bar 18 bar

A1Q 0…4 bar 0…400 kPa 4 bar 20 bar

A1R 0…6 bar 0…600 kPa 10 bar 40 bar

A1S 0…10 bar 0…1 MPa 10 bar 40 bar

A1T 0…16 bar 0…1,6 MPa 20 bar 40 bar

A1V 0…20 bar 0…2 MPa 20 bar 40 bar

A1W 0…25 bar 0…2.5 MPa 40 bar a 60 bar

A1X 0…40 bar 0…4 MPa 40 bar a 60 bar

D3W –20…20 mbar –2…2 kPa 0.1 bar 4 bar

D31 –100…100 mbar –10…10 kPa 0.4 bar 7 bar

D38 –200…200 mbar –20…20 kPa 0.4 bar 7 bar

A3E –1…1 bar –100…100 kPa 2 bar 18 bar

A3G –1…3 bar –100…300 kPa 4 bar 20 bar

A3K –1…9 bar 0,1…0,9 MPa 10 bar 40 bar

Ciœnienie absolutne (mbar, bar) (kPa, MPa)

D20 0…100 mbar 0…10 kPa 1 bar a 10 bar

D22 0…200 mbar 0…20 kPa 1 bar a 10 bar

D24 0…400 mbar 0…40 kPa 1 bar a 10 bar

A2G 0…1 bar 0…100 kPa 1 bar a 10 bar

A2H 0…1,6 bar 0…160 kPa 2 bar a 18 bar

A2K 0…2 bar 0…200 kPa 2 bar a 18 bar

A2Q 0…4 bar 0…400 kPa 4 bar a 20 bar

A2R 0…6 bar 0…600 kPa 10 bar a 40 bar

A2S 0…10 bar 0…1 MPa 10 bar a 40 bar

A2T 0…16 bar 0…1.6 MPa 20 bar a 40 bar

A2V 0…20 bar 0…2 MPa 20 bar a 40 bar

A2W 0…25 bar 0…2.5 MPa 40 bar a 60 bar

A2X 0…40 bar 0…4 MPa 40 bar a 60 bar

Ciœnienie wzglêdne (in H2O, psi)

S4N 0…50 in H2O 6 psi 60 psi

S4Q 0…100 in H2O 6 psi 100 psi

Q4D 0…1.5 psi g 1.5 psi 60 psi

Q4F 0…5 psi g 6 psi 100 psi

Q4H 0…15 psi g 15 psi 150 psi

Q4K 0…30 psi g 30 psi 260 psi

Q4N 0…50 psi g 60 psi 300 psi

Q4R 0…150 psi g 150 psi 600 psi

Q4S 0…300 psi g 300 psi 600 psi

Q4T 0…500 psi g 600 psi a 850 psi

W6N –15…15 in H2O 1.5 psi 60 psi

W6O –80…80 in H2O 6 psi 100 psi

W6R –15…30 in H2O 6 psi 100 psi

V6F –1.5…1.5 psi g 6 psi 100 psi

V6N –15…15 psi g 30 psi 260 psi

V6R –15…30 psi g 60 psi 300 psi

V6S –15…60 psi g 150 psi 600 psi

V6V –15…150 psi g 150 psi 600 psi

Ciœnienie absolutne (psi)

R4D 0…1.5 psi a 15 psi a 150 psi

R4F 0…5 psi a 15 psi a 150 psi

R4H 0…15 psi a 15 psi a 150 psi

R4K 0…30 psi a 30 psi a 260 psi

R4N 0…50 psi a 60 psi a 300 psi

R4R 0…150 psi a 150 psi a 600 psi

R4S 0…300 psi a 300 psi a 600 psi

R4T 0…500 psi a 600 psi a 850 psi

PMC 131 a = Czujniki ciœnienia absolutnego
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Dane Techniczne

Informacje ogólne Producent Endress+Hauser

Oznaczenie Cerabar T PMC 131

Zastosowanie Pomiar absolutnego i wzglêdnego ciœnienia gazów, par i cieczy

Fukcjonowanie Zasada dzia³ania Mierzone ciœnienie powoduje niewielkie ugiêcie ceramicznej membrany czujnika.
Zmiana pojemnoœci proporcjonalnej do ciœnienia jest mierzona przez elektrody na
czujniku ceramicznym.

Modu³owoœæ Przetwornik ciœnienia jest opcjonalnie wyposa¿ony we wtyk DIN 43650 A/ISO
4400 lub trwale umocowany kabel dla zasilacza

Wejœcie Wielkoœæ mierzona Ciœnienie wzglêdne lub absolutne

Zakresy pomiarowe Maks. 40 bar (patrz Opcje produktu)

Wyjœcie Sygna³ wyjœciowy 4…20 mA

Obci¹¿alnoœæ RA [Ω] ≤ (UB–11 V) / 0.02 A

Dok³adnoœæ Warunki odniesienia wg DIN IEC 770

Czas narastania 20 ms (czas T90 )

B³¹d pomiaru (w³¹czaj¹c histerezê i
powtarzalnoœæ)

0.5% FS

Wp³yw temperatury otoczenia Termiczna zmiana punktu zerowego z przedzia³u -20…+85°C (–4…+185°F)
typowo: 1.5%
Termiczna zmiana zakresu z przedzia³u –20…+85°C (–4…+185°F)
typowo: 0.8% dla wartoœci znamionowej 0.4 bar…40 bar (5.8 psi…580 psi)
typowo: 1.0% dla wartoœci znamionowej 0.1 bar (1.45 psi)

Stabilnoœæ d³ugoterminowa 0.15% na rok

Warunki pracy Warunki œrodowiskowe

Temperatura otoczenia –20…+85°C (–4…+185°F)

Temperatura przechowywania –50…100°C (–58…+212°F)

Klasa klimatyczna 4K4H wg DIN EN 60721-3

Stopieñ ochrony Z wtykiem (i d³awikiem): IP 65, z trwale umocowanym kablem IP 68 (1.8 m/5.9 ft,
30 min)

Odpornoœæ wibracyjna 4M5 wg DIN EN 60721-3

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Emisja zak³óceñ zgodna z EN 50081-1, Odpornoœæ na zak³ócenia zdgodna z EN
50082-2 oraz 10 V/m wg standardu przemys³owego NAMUR

Medium

Dopuszczalny zakres temperatury max. 100°C (212°F)

Dopuszczalny zakres ciœnienia Zale¿ny od przeci¹¿enia, patrz Budowa »Przeci¹¿enie« na stronie 2

Konstrukcja mechaniczna Przy³¹cza technologiczne Patrz Opcje Produktu »Przy³¹cze Technologiczne« na stronie 2 i Wymiary na
stronie 4

Przy³¹cze elektryczne Patrz Opcje Produktu »Wersja« na stronie 2 i Pod³¹czenie elektryczne na stronie 4

Materia³y w kontakcie z medium

Przy³¹cza technologiczne i os³ona 1.4301

Uszczelka (wewnêtrzna) FPM (Viton)

Membrana pomiarowa Al2O3

Zasilanie Zasilacz 11…30 VDC

Dopuszczalne wahania 5%

Dokumentacja uzupe³niaj¹ca Cerabar T PMP 131 Informacja Techniczna TI 291P/00/pl
Cerabar S/Deltabar S Informacja o Systemie SI 020P/00/pl
Cerabar Informacja o Sytemie SI 004P/00/pl
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Wymiary

Pod³¹czenie
elektryczne

Kalibracja Kalibracja punktu zerowego
Punkt zerowy mo¿na regulowaæ w

zakresie ±5% przy u¿yciu potencjometru

umiejscowionego pod jedn¹ ze œrub p³ytki

monta¿owej.

TI 279P/00/pl/07.00

EHF/CV5

Górn¹ czêœæ os³ony mo¿na

obracaæ co 90° we wszystkich

kierunkach.

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
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Wersja z wtykiem

Os³ona

Wtyk

–

–
+
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+ Potencjometr,

wskazywany przez

oznaczenie na zewn¹trz

4…20 mA

Filtr powietrza

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

32

SW 41

G ½ ½ NPT

¼ NPT

20 2012

5
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1
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Wersja z wtykiem

Wymiary

Wszystkie wymiary w mm.

1 in = 25.4 mm

1mm = 0.039 in

Standardowy wtyk DIN 43650 A/ISO 4400 z

d³awikiem ½ NPT lub Pg 11, IP 65

G ½ ½ NPT

¼ NPT6

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

SW 41

20
5

91

Pg 11

2012

Wersja z kablem

Trwale umocowany kabel, 5 m, IP 68

+

PE
–

ENDRESS+HAUSER
CERABAR T

Wersja z kablem

czerwony

czarny

zielony/¿ó³ty

Linia kompensacji ciœnienia

10.97/MTM

Endress+Hauser

Polska

ul.Mszczonowska 7

Janki k. Warszawy

05-090 Raszyn

Tel. (022 ) 720 10 90

Fax ( 022) 720 10 85

e-mail: ehpl@endress.com.pl

Hauser+Endress
Nothing beats know-how


