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1. środki bezpieczeŒstwa.  
Niniejsza instrukcja zawiera wskaz·wki dotyczŃce bezpieczeŒstwa montaŨu, eksploatacji i konserwacji 

kompensatora aktywnego marki Sinexcel ULTRA ASVG. Prosimy o przeczytanie instrukcji przed 

przystŃpieniem do czynnoŜci montaŨu, eksploatacji i konserwacji i przestrzeganie informacji w niej zawartych 

w celu zapewnienia bezpieczeŒstwa os·b i urzŃdzeŒ. Instrukcja powinna byĺ ğatwo dostňpna w pobliŨu 

urzŃdzenia Sinexcel ULTRA ASVG dla uŨytkownik·w. 

 

1.1. środki bezpieczeŒstwa. 

 

Chroniĺ urzŃdzenie przed deszczem, wysokŃ wilgociŃ, a takŨe przed 

palnymi lub wybuchowymi cieczami i gazami. 

 

Czas rozğadowania kondensator·w wynosi ponad 15 minut. W celu 

unikniňcia ryzyka zwiŃzanego z wysokim napiňciem upewnij siň, Ũe 

wszystkie czynnoŜci wykonywane sŃ po cağkowitym rozğadowaniu 

kondensator·w DC. 

 

MontaŨ musi byĺ wykonywany przez wykwalifikowany personel z 

uŨyciem odpowiednich narzňdzi w bezpiecznym otoczeniu oraz 

zachowaniem zasad BHP. 

 

Wszelkie czynnoŜci konserwacyjne muszŃ byĺ wykonywane przez 

wykwalifikowany personel techniczny z uŨyciem odpowiednich 

narzňdzi. UrzŃdzenie musi byĺ pozbawione zasilania przynajmniej 15 

minut przed przystŃpieniem do prac. 

 

NaleŨy zachowaĺ odpowiedniŃ iloŜĺ miejsca wok·ğ urzŃdzenia w celu 

zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz ğatwoŜci dostňpu w celu 

konserwacji. 

 

Przed zasileniem urzŃdzenia naleŨy dokğadnie przeczytaĺ instrukcjň 

obsğugi. Ponadto instrukcja powinna byĺ ğatwo dostňpna dla przyszğych 

uŨytkownik·w. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. środki ostroŨnoŜci dotyczŃce okablowania.  

 

UrzŃdzenie powinno byĺ prawidğowo uziemione aby zapobiec ryzyku 

zwiŃzanego z prŃdem upğywu. 

 

Przekr·j okablowania musi byĺ dobrany odpowiednio do mocy 

kompensacji oraz wartoŜci prŃdu generowanego przez urzŃdzenie. 

 

Przewody podğŃczone do wyjŜĺ mocy powinny byĺ poğŃczone poprzez 

wyğŃcznik lub inne urzŃdzenie zabezpieczajŃce dobrane do wartoŜci 

znamionowych prŃdu generowanego przez ASVG. 

 

1.3. środki ostroŨnoŜci dotyczŃce uŨytkowania.  

 

ASVG jest uŨywane do kompensacji mocy biernej oraz symetryzacji 

obciŃŨenia. Moc urzŃdzenia naleŨy zostaĺ dobrana do wartoŜci mocy 

kt·rŃ naleŨy skompensowaĺ. 

 

ASVG musi byĺ uŨywane z zewnňtrznymi przekğadnikami prŃdowymi. 

 

Aby zapewniĺ niezawodnoŜĺ dziağania oraz zapobiec przegrzewaniu siň 

naleŨy nie blokowaĺ ani zasğaniaĺ wlot·w i wylot·w wentylacji. 

 

Nie dopuszcza siň pracy ASVG w Ŝrodowisku w kt·rym wystňpuje 

ŨrŃcy gaz i/lub przewodzŃcy pyğ. 

 

Temperatura pracy powinna zawieraĺ siň w zakresie od -10  do 

+45 . 

Praca poza w/w zakresem moŨe powodowaĺ obniŨenie sprawnoŜci 

ASVG. 

 

JeŨeli THDU (Wsp·ğczynnik zawartoŜci harmonicznych w napiňciu) 

sieci wynosi ponad 15%, prosimy skontaktowaĺ siň z Aniro. 

 



 

 

1.4. środki ostroŨnoŜci dotyczŃce przechowywania.  

 

ASVG naleŨy przechowywaĺ w oryginalnym opakowaniu. 

 

JeŨeli natychmiastowy montaŨ nie jest wymagany naleŨy 

przechowywaĺ urzŃdzenie w suchym, dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu. Temperatura przechowywania powinna zawieraĺ siň w 

zakresie od -40  do +75 , a wilgotnoŜĺ wzglňdna od 5% do 95%. 
 

1.5. Normy produktowe.  

Produkt jest zgodny z nastňpujŃcymi standardami bezpieczeŒstwa oraz kompatybilnoŜci elektromagnetycznej: 

1) IEEE519-1992: Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in 

Electrical Power Systems; 

2) GB 7251.1, GB/T 7251.8: Low-Voltage Switchgear and Controlgear 

Assemblies--General Technology Requirement for Intelligent Assemblies; 

3) GB 15576-2008: The Specifications of Low-Voltage Reactive Power Steady 

Compensation Equipments; 

4) EMC: IEC61000-6-2: Electromagnetic Compatibility (EMC)-Part 6-2: Generic 

Standards-Immunity for Industrial Environments; 

5) EMC: IEC61000-6-4: Electromagnetic Compatibility (EMC) -- Part 6-4: Generic 

Standards -- Emission Standard for Industrial Environments (only for 50A model to pass); 

6) ESD: IEC61000-4-2: Electromagnetic Compatibility ͠  Testing and Measurement 

Techniques ͠  Electrostatic Discharge Immunity Test; 

7) RS: IEC61000-5-1: Electromagnetic Compatibility ͠ Testing and Measurement 

4 

Techniques ͠  Radiated, Radio-Frequency, Eletromagnetic Field Radiation Immunity Test; 

8) EFT: IEC61000-4-4: Electromagnetic Compatibility ͠  Testing and Measurement 

Techniques ͠  Electrical Fast Transient/Burst Immunity Test; 

9) SURGE: IEC61000-4-5: Electromagnetic Compatibility ͠ Testing and Measurement 

Techniques ͠  Surge Immunity Test; 

10) DIP: IEC61000-5-9: Electromagnetic Compatibility ͠  Testing and Measurement 

Techniques ͠ Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity Test; 

11) CS: IEC61000-4-6: Electromagnetic Compatibility ͠  Testing and Measurement 

Techniques ͠  Immunity to Conducted Disturbances, Induced by Radio-Frequency Fields; 

12) IEC60068-2-6: Environment Testing Part 2-6: Tests -- Test Fc: Vibration (Sinusoidal); 

13) IEC60068-2-27: Environment Testing Part 2-27: Tests -- Test Ea and Guidance: Shock; 

14) EN 50178:1998: Electronic Equipment for Use in Power Installations; 

15) EN 61000-6-2:2005: Part 6-2: Generic standards ͠ immunity for industrial 

environments. 

 

 



 

 

2. Opis urzŃdzenia.  

Sinexcel ULTRA ASVG to innowacyjna odpowiedŦ na rosnŃce potrzeby dotyczŃce kompensacji mocy 

biernej w sieciach niskiego napiňcia. WykorzystujŃc cyfrowŃ technologiň sterowania z DSP (procesor 

sygnağowy), Sinexcel ASVG jest w stanie dynamicznie bezstopniowo kompensowaĺ moc biernŃ, symetryzowaĺ 

obciŃŨenie tr·jfazowe a takŨe filtrowaĺ nieparzyste wyŨsze harmoniczne do 13 rzňdu. Dziňki temu znaczŃco 

poprawia parametry jakoŜci energii elektrycznej. Dodatkowo Sinexcel ULTRA ASVG zapewnia komunikacjň 

poprzez protok·ğ MODBUS. Sinexcel ULTRA ASVG jest dostňpny w wersji mocy 100kVar. W przypadku 

wiňkszego zapotrzebowania na moc naleŨy ğŃczyĺ moduğy r·wnolegle. Dostňpne jest r·wnieŨ rozwiŃzanie szafy 

Rack Sinexcel Flexi Cabinet, kt·re moŨe zmieŜciĺ 9 moduğ·w ULTRA ASVG 100 zapewniajŃc 900kVar mocy 

znamionowej. 

2.1. Oznaczenie urzŃdzenia 

Opis oznaczenia urzŃdzenia znajdujň siň na Rys 2.1. Wymiary poszczeg·lnych modeli znajdujŃ siň w rozdziale 

2.3. 

 

Rys. 2.1. Opis ƻȊƴŀŎȊŜƴƛŀ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 
 

 

 

 



 

 

 

2.2. Zasada dziağania kompensator·w aktywnych ULTRA ASVG.  

Kompensatory aktywne sğuŨŃ do kompensacji mocy biernej sygnağu podstawowego. W celu realizacji tej funkcji 

urzŃdzenie naleŨy wyposaŨyĺ w element pomiarowy, jakim sŃ przekğadniki prŃdowe. Ukğad kompensatora 

mierzy przy pomocy przekğadnik·w prŃdowych wartoŜĺ prŃdu obciŃŨenia, nastňpnie analizuje wartoŜĺ mocy 

biernej oraz charakter obciŃŨenia w czasie rzeczywistym.  Wbudowany kontroler, przy pomocy moduğ·w mocy 

w technologii SiC MOSFET generuje do sieci prŃd kompensacji o wartoŜci oraz znaku, okreŜlonym na 

podstawie analizy wartoŜci pomiaru mocy. Kompensacja wykonywana jest indywidualnie w kaŨdej fazie. 

Dziňki kontrolerowi MOSFER oraz modulacji PWM, generowany sygnağ umoŨliwia kompensacjň mocy biernej 

indukcyjnej oraz pojemnoŜciowej a takŨe filtracjň wyŨszych harmonicznych nieparzystych do 13 rzňdu. 

Kompensator aktywny ULTRA ASVG moŨna poğŃczyĺ na 2 sposoby. W przypadku pojedynczych moduğ·w 

ULTRA ASVG sposobem zalecanym przez Aniro Sp. z o.o. jest ukğad zamkniňty z przekğadnikami 

prŃdowymi zainstalowanymi od strony zasilania zgodnie z Rys. 2.2. Ukğad zamkniňty pozwala 

kompensatorowi widzieĺ efekty swojej pracy i dziňki temu dokğadniej kompensowaĺ obciŃŨenie.  

 

Rys. 2.2. ¦ƪƱŀŘ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ȊŀƳƪƴƛťǘȅ 

 

 

 

 

 

 



 

 

W przypadku kiedy ukğad zamkniňty nie jest moŨliwy do zastosowania moŨliwe jest poğŃczenie ukğadu 

otwartego z przekğadnikami prŃdowymi zainstalowanymi od strony obciŃŨenia zgodnie z Rys. 2.3.  

 

Rys. 2.3. ¦ƪƱŀŘ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ƻǘǿŀǊǘȅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Wymiary kompensator·w aktywnych ULTRA ASVG.  

2.3.1. Wymiary kompensatora ULTRA ASVG 100 w wersji naŜciennej. 

 

2.3.2. Wymiary kompensatora ULTRA ASVG 100 w wersji Rack. 

 



 

 

2.3.3. Wymiary szafy Rack ï Sinexcel Flexi Cabinet 

 



 

 

3. MontaŨ oraz podğŃczenie urzŃdzeŒ.  
Oznaczenia wyjŜĺ mocy oraz wejŜĺ prŃdowych sŃ takie same dla wszystkich modeli ULTRA ASVG. 

3.1. Uwagi przedmontaŨowe 

Wszelkie czynnoŜci montaŨowe i ğŃczeniowe urzŃdzenia muszŃ zostaĺ wykonane przez wykwalifikowanych 

pracownik·w i pod nadzorem.  

Z uwagi na duŨŃ wagň sprzňt naleŨy transportowaĺ w·zkiem widğowym lub innym odpowiednim urzŃdzeniem.  

Przed przystŃpieniem do czynnoŜci ğŃczeniowych upewniĺ siň, Ũe miejsce pracy pozbawione jest napiňcia i 

bezpieczne.  

UrzŃdzenie ASVG musi byĺ uziemione przewodem ochronnym w celu unikniňcia wypadk·w spowodowanych 

poraŨeniem prŃdem.  

Potwierdziĺ zgodnoŜĺ przekroi przewod·w zasilajŃcych oraz przekğadni przekğadnik·w prŃdowych z 

projektem. Potwierdziĺ zgodnoŜĺ przekroi przewod·w obwod·w wt·rnych przekğadnik·w prŃdowych oraz 

kolejnoŜĺ faz. 

Potwierdziĺ brak uszkodzeŒ obudowy zewnňtrznej po transporcie. JeŨeli stwierdzono uszkodzenia obudowy 

zewnňtrznej naleŨy natychmiast skontaktowaĺ siň z firmŃ przewozowŃ oraz nie podğŃczaĺ urzŃdzenia do 

zasilania. 

3.2. Schematy podğŃczeŒ ULTRA ASVG w sieci 3-fazowej, 4-

przewodowej. 

3.2.1. PodğŃczenie urzŃdzenia w pňtli zamkniňtej.   

 



 

 

3.2.2. PodğŃczenie urzŃdzenia w pňtli otwartej. 

 

3.3. Schematy podğŃczeŒ ULTRA ASVG w sieci 3-fazowej, 3-

przewodowej. 

3.3.1. PodğŃczenie urzŃdzenia w pňtli zamkniňtej.  

 



 

 

3.3.2. PodğŃczenie urzŃdzeŒ w pňtli otwartej.  

 

 

 

3.4. PodğŃczenie obwod·w wt·rnych przekğadnik·w prŃdowych.  

Moc przekğadnik·w prŃdowych oraz przekr·j przewod·w naleŨy dobraĺ w zaleŨnoŜci od odlegğoŜci miňdzy 

przekğadnikami prŃdowymi a kompensatorem zgodnie z tabelŃ poniŨej. 

  5m 10m 20m 30m 50m 100m 160m 

2,5mm2 1.1 VA 1.9 VA 3.6 VA 5.3 VA 8.6 VA 17.0 VA 27.1 VA 

4mm2 0.8 VA 1.3 VA 2.3 VA 3.4 VA 5.5 VA 10.7 VA 17.0 VA 

6mm2 0.6 VA 0.9 VA 1.6 VA 2.3 VA 3.7 VA 7.2 VA 11.4 VA 

 

 Zacisk S1 przekğadnika prŃdowego fazy L1 naleŨy poğŃczyĺ z zaciskiem CT_A, a zacisk S2 fazy L1 z 

zaciskiem CT_A_GND. WaŨne jest zachowanie zgodnoŜci kolejnoŜci faz przekğadnik·w prŃdowych i wyjŜĺ 

mocy kompensatora, a takŨe kierunku przepğywu prŃdu miňdzy zaciskami P1-P2 i S1-S2. NaleŨy pamiňtaĺ o 

uziemieniu zacisk·w S2 wszystkich przekğadnik·w prŃdowych. W celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia 

przekğadnika prŃdowego w wyniku pracy w stanie rozwartym zaleca siň zastosowanie listwy kontrolnej do 

zwierania przekğadnik·w prŃdowych. UmoŨliwia to wykonywanie czynnoŜci eksploatacyjnych i serwisowych 

bez koniecznoŜci wyğŃczania zasilania obiektu. Widok i opis poszczeg·lnych zğŃczy znajduje siň poniŨej. 



 

 

 

 

Tabela 7. Opis dostňpnych zğŃczy urzŃdzeŒ ASVG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Uruchomienie  

4.1. Dziağania wstňpne przed uruchomieniem urzŃdzenia.  

Przed zağŃczeniem zasilania urzŃdzanie, naleŨy sprawdziĺ: 

- podğŃczenie przewodu PE,  

- podğŃczenie przewod·w zasilajŃcych urzŃdzenie zgodnie z wğaŜciwym schematem,  

- podğŃczenie przewod·w przekğadnik·w prŃdowych,  

- sprawdziĺ klasň oraz prŃd pierwotny przekğadnik·w prŃdowych,  

- rodzaj oraz prŃd zastosowanego zabezpieczenia,  

- zdjŃĺ osğonň kratki wentylacyjnej.  

Po zakoŒczeniu kontroli bezpieczeŒstwa zgodnie z powyŨszymi wytycznymi inŨynier debuguje go, aby byğ w 

normalnym stanie, a nastňpnie moŨna go uruchomiĺ w nastňpujŃcy spos·b: 

 - ZağŃcz rozğŃcznik gğ·wny urzŃdzenia. - Po podğŃczeniu napiňcia, pod warunkiem, Ũe ASVG jest ustawiony 

na ĂAutomatyczne uruchamianieò, gdy warunek uruchomienia jest speğniony, system wyŜle polecenie 

uruchomienia automatycznego.  

W przypadku, gdy ASVG jest ustawiony na ĂUruchamianie rňczneò, uŨytkownik moŨe sam uruchomiĺ 

urzŃdzenie, klikajŃc ikonň uruchamiania w menu na wyŜwietlacz u LCD. Po kilkunastu sekundach urzŃdzenie 

uruchomi siň oraz wyŜwietli komunikat o poprawnym uruchomieniu lub wyŜwietli informacjň o alarmie w 

przypadku wykrycia bğňdu podğŃczenia lub awarii urzŃdzania.  

4.2. Parametryzacja urzŃdzeŒ z panelem HMI 4,3ò.  

UrzŃdzenie ASVG100 w wersji naŜciennej standardowo jest wyposaŨone w panel HMI 4,3ô. Menu dostňpne 

jest w jňzyku polskim lub w jňzyku angielskim. Wsparcie w uruchomieniu, moŨna uzyskaĺ u doradcy 

technicznego Aniro Sp. z o.o.  

UWAGA:  Jako zağŃcznik do niniejszej instrukcji, znajduje siň instrukcja skr·cona parametryzacji urzŃdzenia. 

Obejmuje one opis podstawowych parametr·w jakie naleŨy ustawiĺ podczas uruchomienia urzŃdzeŒ 

SVG/ASVG oraz AHF. ZAĞłCZNIK 1.  

4.2.1. Hasğo dostňpu.  

UrzŃdzenia z panelem HMI 4,3ò posiada dwa hasğa dostňpu:  

1. HASĞO UŧYTKOWNIKA ï hasğo dostňpne dla kaŨdego uŨytkownika, wykorzystywane jest  

do parametryzacji podstawowych informacji, wymaganych do uruchomienia kompensatora.  

HASĞO UŧYTKONIKA: 080808 

2. HASĞO SERWISU ï hasğo dostňpne jest dla  serwisu, umoŨliwia on zmianň wiňkszej iloŜci 

parametr·w. W celu uzyskania dostňpu do wiňkszej iloŜci parametr·w lub w przypadku problem·w  

z uruchomieniem naleŨy skontaktowaĺ siň z dziağem JEE firmy Aniro Sp. z o.o. 



 

 

4.2.2. Opis parametr·w menu HMI 4,3ò. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
















